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Aanwijzing bij overheidsaanbesteding
Wanneer de bestekteksten voor aanbestedingen conform 

Typebestek 105 worden gebruikt, is het de taak van de ontwerper 

om voor eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze teksten 

voor het concrete geval aan de bepalingen van het typebestek 105 

voldoen. Dit geldt met name ook bij voorschriften van de fabrikant 

en productvermeldingen; in zoverre is minstens de toevoeging
„of gelijkwaardig“ vereist.
I. Prevista Dry
A. WC-element  (H=1120 / 980mm) voor droogbouw 
[image: image4.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen. Breedte : 500 mm
             Hoogte : keuze uit : 1120 mm / 980 mmDiepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden. 

Belasting tot en met 400kg

Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.
Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm
Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om spattenbij randloze keramiek te voorkomen.
Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met frontale bediening

- Kleine spoeling: traploos instelbaar tussen 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)
- Grote spoeling: regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)
Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring


Uitgerust met :
♦ set voor de bodem- en wandbevestiging
♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar
♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.
♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir 
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B. WC-element  voor droogbouw (H=820mm)
[image: image6.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.
             Breedte : 500 mm
             Hoogte :  820 mm
             Diepte : min 140 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden. 

Belasting tot en met 400kg
Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.

Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm
Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om spatten bij randloze keramiek te voorkomen.
Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met de keuze van frontale- of bovenbediening, aanpassbaar op de werf.

- Kleine spoeling: traploos instelbaar tussen 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)

- Grote spoeling: regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)

Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring


Uitgerust met :
♦ set voor de bodem- en wandbevestiging
♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar
♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.
♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir 
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C. WC-element  (H=1120) voor droogbouw met in-hoogte verstelbare keramiek
Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : keuze uit : 1120 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 400kg
Mogelijkheid om de hoogte van keramiek met 6 cm (H=330-390mm)te verhogen. 

Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.

Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm

Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om overstroming bij randloze keramiek te voorkomen.

Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met frontale bediening


- Kleine spoeling: instelbaar 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)

- Grote spoeling: traploos regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)

Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar

♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.

♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen

[image: image9.wmf]♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir
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D. Wastafelelement  H=1120 voor ééngatskraan 

[image: image11.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 
Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30
E. Wastafelelement  H=980 / 820 voor ééngatskraan 

[image: image12.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : keuze uit 980 / 820 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30

F. Wastafelelement  H=1300 Voor opbouwkraan
[image: image13.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30

G. Urinoir-element  H=1120/1300 voor sproeikop
[image: image14.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120-1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

H. Urinoir-element H=1300 met telescopische waterinlaat 

Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

[image: image15.wmf]Hoogte : 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Telescopische-hoogte aanpassing van de watertoevoer met snelspanners

Geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
I. Urinoir-element H=1120 / 1300 voor sifonsensortechniek 

[image: image16.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen.

Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120 / 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn 90° verstelbaar en daardoor geschikt om in voorwandprofielen verwerkt te worden.
Belasting tot en met 150kg
 Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Verdekte, geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
II. Prevista Dry Plus
A. Prevista Voorwandsysteem met montagerails
1. [image: image17.jpg]


Montage rail

Stalen profielrail 40 x 40mm voor bevestiging van de constructie met 1 open zijde. de rail wordt geleverd in lengte van 5 m, maar kan door middel van een speciale profielschaar braamvrij op lengte geknipt worden en kunnen eventueel extra openingen voor bevestigingsschroeven gestanst worden. De beplanking kan direct op de rail geschieden.
Hoeveelheden: in functie van het aantal m² voorwand

2. Verbinders

Stalen verbinders om de verbinding van de montagerail en van de elementen te verwezenlijken.

Mogelijkheid om 90° en 45 ° verbindingen te maken, of dmv speciaal kogelscharnier eender welke hoekverbinding. 

De druk- en trekbelasting worden in de systeem opgenomen

Hoeveelheden: in functie van het aantal m² voorwand

B. WC-element  (H=1120 / 980mm) voor droogbouw met montagerails
[image: image18.png]afdekplaat
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Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
             Breedte : 500 mm
             Hoogte : keuze uit : 1120 mm / 980 mm 
             Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.
Belasting tot en met 400kg

Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.

Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm
Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om overstroming bij randloze keramiek te voorkomen.
Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met frontale bediening

- Kleine spoeling: instelbaar 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)

- Grote spoeling: traploos regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)

Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring


Uitgerust met :
♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar
♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.
♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir 
C. WC-element  voor droogbouw (H=820mm) met montagerails 
[image: image19.wmf]Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
             Breedte : 500 mm
             Hoogte : keuze uit : 820 mm 
             Diepte : min 140 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 400kg
Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.

Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm
Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om overstroming bij randloze keramiek te voorkomen.
Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met de keuze van frontale- of bovenbediening

- Kleine spoeling: instelbaar 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)

- Grote spoeling: traploos regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)

Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring


Uitgerust met :
♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar
♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.
♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir 
D. WC-element  (H=1120) voor droogbouw met montagerail en met in-hoogte verstelbare keramiek

Zelfdragend voorwand Installatie-element voor hang-wc uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm
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Hoogte : keuze uit : 1120 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 400kg
Mogelijkheid om de hoogte van keramiek met 6cm te verhogen. 

Een voorgemonteerde mantelbuis vanuit het inbouwreservoir is voorzien voor een eventuele aansluiting op alle gangbare WC—douche keramiekfabrikanten.

Bevestiging van de steekmaat voor WC-keramiek 180 mm of 230 mm

Waterverloop in het reservoir volledig voorgemonteerd.

Voorzien van regelbare doorstroombegrenzer om overstroming bij randloze keramiek te voorkomen.

Spoeling naar keuze d.m.v. twee toetsen bedieningsplaten met frontale bediening


- Kleine spoeling: instelbaar 2-4 liter (Fabrieksintelling 3L)

- Grote spoeling: traploos regelbaar tussen 3,5 en 7,5 liter (fabrieksinstelling 6L)

Het spoelreservoir wordt vervaardigd met blaasvormtechniek. Het reservoir wordt daarmee uit één geheel vanuit een geëxtrudeerde kunststof slang in het vormgereedschap geblazen. Zo wordt zonder samenvoeging van afzonderlijke componenten maximale dichtheid, een betrouwbare en langdurige kwaliteit bereikt.
Met Belgaqua keuring
Uitgerust met :

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht PP of PE ∅ 90  in diepte verstelbaar

♦ De ½” wateraansluiting kan naar keuze aan de achterzijde of de bovenzijde gemonteerd worden.

♦ De vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen

♦ Door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir
E. Wastafelelement  H=1120 voor ééngatskraan  met montagerail
[image: image21.png]


Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30

F. Wastafelelement  H=980 / 820 voor ééngatskraan met montagerail 

[image: image22.png]


Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : keuze uit 980 / 820 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30

G. Wastafelelement  H=1300 voor opbouwkraan met montagerail
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Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het wastafelelement. 
Uitgerust met :

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt

♦ draaibare afvoerbocht DN 40/50 (inkortbaar) met gumminippel DN 50/30

H. Urinoir-element  H=1120/1300 voor sproeikop met montagerail
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Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120-1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
I. Urinoir-element H=1300 met telescopische waterinlaat met montagerail 
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Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling. De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Telescopische-hoogte aanpassing van de watertoevoer met snelspanners

Geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
J. Urinoir-element H=1120 / 1300 voor sifonsensortechniek met montagerail
[image: image26.png]


Zelfdragend voorwand Installatie-element voor wastafel uit poedergecoated stalen profiel 40 x 40 mm, te plaatsen plaatsen in combinatie met het Prevista voorwandmontagerail-systeem zoals hierboven beschreven in punt II. A. en af te werken met platen.
Breedte : 500 mm

Hoogte : 1120 / 1300 mm 

Diepte : min 120 mm

De zelfremmende stelvoeten vereenvoudigt de hoogteregeling De voetplaten 50 x 75mm zijn geschikt om direct op de montagerail te klikken en d.m.v. snelspanners vast te zetten. In het frame zijn uitsparingen voorzien om direct met de Prevista verbinders de koppeling met de wandcontsructie te maken.

Belasting tot en met 150kg
 Eenvoudige hoogteverstelling ,met verticale maataanduiding, door middel van snelspanners. 

Maataanduiding op de horizantale ligger voor een eenvoudige positionering van het urinoirelelement. 

Snelle montage van de urinoir bevestiging met de snelspandraadstangen

Verdekte, geluidswerend urinoir-spoelsysteem-ruwbouwset
Uitgerust met :

♦ set voor de bodem- en wandbevestiging

♦ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
III. PREVISTA WC-Bedieningsplaten 
A. Visign for Style 
1. Visign for Style 20
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WC-Bedieningsplaten uit kunststof met dubbele spoeling

· Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:
Wit-Alpine / Verchroomd / Edelmat
· Uitrusting:

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset,  bevestigingsbouten[image: image28.png]



2. Visign for Style 21
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WC-Bedieningsplaten uit kunststof met dubbele spoeling

· Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:
Wit-Alpine / Verchroomd / Edelmat
· Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset,  bevestigingsbouten
3. Visign for Style 23
WC-Bedieningsplaten uit kunststof met dubbele spoeling

· [image: image30.png]


Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

6 mm
· [image: image31.wmf]Kleuren:


· Uitrusting: 

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset,  bevestigingsbouten

4. Visign for Style 24
WC-Bedieningsplaten uit kunststof met dubbele spoeling

· [image: image32.wmf]Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

6 mm
· [image: image33.wmf]Kleuren:

· Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset,  bevestigingsbouten
5. Visign for Style 25 Sensitive

WC-bedieningsplaten uit kunststof elektronisch
· bedrukt met lichtgevende verf 
· [image: image34.wmf]aanrakingsloze spoelactivering

· zowel vooraan als bovenaan, dubbele spoelmogelijkheid 
· met Viega Hygiene+ functie
· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11 

Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l
· grote spoeling  ca. 6 l
B. Visign for More
1. Visign for More 200
 WC-bedieningsplaten uit metaal, glas of hout
· Bediening:
Handmatig

· Afmetingen:
226 /135 mm  
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Dikte:

28 mm
· [image: image36.jpg]


Kleuren:

Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten model 8620.1
2. Visign for More 201 elektronisch
WC-bedieningsplaten uit RVS elektronisch
· zowel vooraan als bovenaan, dubbele elektronische spoelactivering (haptische Feedback)
· met Viega Hygiene+ functie
· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
· optioneel aanvullend te bestellen WC-inbouwframe met LED-verlichting model 8650.1
· Bediening:
elektronisch

· Afmetingen:
220 /130 mm  
· [image: image37.png]afdekplaat
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Dikte:

3 mm
· [image: image38.jpg]


 Kleuren:
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l
· grote spoeling  ca. 6 l
3. Visign for More 202 elektronisch
WC-bedieningsplaten uit zink-spuitwerk elektronisch met LED-verlichting
· zowel vooraan als bovenaan, dubbele elektronische spoelactivering (haptische Feedback)
· met Viega Hygiene+ functie
· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
· Bediening:
elektronisch
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Afmetingen:
220 /130 mm  
· Dikte:

29,5 mm
· [image: image40.png]


 Kleuren:
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l
· grote spoeling  ca. 6 l
4. Visign for More 204 elektronisch
WC-bedieningsplaten uit RVS elektronisch

· zowel vooraan als bovenaan, dubbele elektronische spoelactivering (haptische Feedback)
· met Viega Hygiene+ functie

· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
· optioneel aanvullend te bestellen WC-inbouwframe met LED-verlichting model 8650.1
· Bediening:
elektronisch

· Afmetingen:
220 /130 mm  

· Dikte:

3 mm

· [image: image41.wmf][image: image42.png]


Kleuren:

Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l

· grote spoeling  ca. 6 l

5. Visign for More 205 sensitive met LED-verlichting
WC-bedieningsplaten uit glas elektronisch met LED-verlichting
· Aanraking loze spoelactivering zowel vooraan als bovenaan, dubbele elektronische spoelactivering 

· [image: image43.png]


met Viega Hygiëne+ functie
· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
· Oriëntatielicht licht op bij het naderen

· Bediening:
elektronisch

· Afmetingen:
220 /130 mm  
· Dikte:

6
· Kleuren:
Frame Verchroomd
Glas Diepzwart
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten

Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l
· grote spoeling  ca. 6 l
C. Visign for Public
1. [image: image44.png]


Visign for Public 10

WC-Bedieningsplaten uit RVS met dubbele spoeling

· Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

14 mm
· Kleuren:
RVS geborsteld
· Vandaalbestendig
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
2. [image: image45.png]


Visign for Public 11

WC-Bedieningsplaten uit RVS met dubbele spoeling

· Bediening:
Handmatig zowel voor- als bovenaan
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

11 mm
· Kleuren:
RVS geborsteld of  RAL 9016
· Vandaalbestendig
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
3. [image: image46.png]


Visign for Public 12 elektronisch

WC-Bedieningsplaten uit RVS met dubbele spoeling

· Bediening:
Elektronisch IR (Contactloos)

· alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
· Afmetingen:
220 /130 mm 
· Dikte:

11 mm
· Kleuren:
RVS geborsteld of  RAL 9016
· Hygiëne+ functie
· Vandaalbestendig
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
Technische gegevens

· fabriekinstelling:

· Kleine spoeling ca. 3 l

· grote spoeling  ca. 6 l

IV. PREVISTA Urinoir-bedieningsplaten

A. Visign for Style
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Visign for Style 20
Urinoir-Bedieningsplaten uit kunststof

· Bediening:
Handmatig

· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:
Wit-Alpine / Verchroomd / Edelmat 
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
2. [image: image48.png]


Visign for Style 21
Urinoir-Bedieningsplaten uit kunststof

· Bediening:
Handmatig

· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:
Wit-Alpine / Verchroomd / Edelmat
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
3. Visign for Style 22
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Urinoir-Bedieningsplaten uit kunststof

· Bediening:
Handmatig

· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:
Wit-Alpine / Verchroomd / Edelmat 
Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
4. Visign for Style 23
Urinoir-Bedieningsplaten uit kunststof

· Bediening:
Handmatig

· Afmetingen:
130 /130 mm 
· [image: image50.jpg]


Dikte:

6,5 mm
· [image: image51.png]


Kleuren:


Uitrusting

· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
5. Visign for More 200

Urinoir-Bedieningsplaten uit kunststof, glas met IR spoelactivering

· Bediening:
Aanrakingsloze IR spoelactivering vooraan
· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

8 mm
· Kleuren:

Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
· elektronisch spoelventiel, netvoeding
Technische gegevens:

· Netspanning 100-240V  AC 56-60Hz

B. Visign for Style

1. Visign for Public 11
Urinoir-Bedieningsplaten uit RVS

· Bediening:
Handmatig (5mm bedieningsknop)

· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

11 mm
· Kleuren:
RVS geborsteld of  RAL 9016
· Vandaalbestendig
Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
2. Visign for Public 12 elektronisch

Urinoir-Bedieningsplaten uit RVS 

· Bediening:
Aanrakingsloze IR spoelactivering
· Afmetingen:
130 /130 mm 
· Dikte:

11 mm
· Kleuren:
RVS geborsteld of  RAL 9016
· Hygiëne+ functie
· Vandaalbestendig
Uitrusting:
· Bevestigingskader, bedieningsstiftenset, bevestigingsbouten
· elektronisch spoelventiel, netvoeding
Technische gegevens:

· Netspanning 100-240V  AC 56-60Hz
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